Cat. No. 42-2112 


Selector de audio estereofonico 

Su selector de audio estereofonico Radio Shack le per- 
mite conectar hasta tres fuentes de audio a nivel de linea 
en la terminal auxiliar de alimentacion de sehales en su 
receptor o amplificador. 

Listed podra conectar un reproductor de discos compac- 
tos, un reproductor de cintas de video en cassettes o 
cualquier otra fuente de audio en su receptor o amplifica- 
dor y seleccionar individualmente cada una de estas 
fuentes para reproducir el sonido sin necesidad de 
desconectar y volver a conectar cables. 

CONEXION DEL SELECTOR DE AUDIO 

Use cables blindados para audio con conectores tipo 
fonografico para efectuar todas las conexiones. 
Asegurese de conectar los canales izquierdo y derecho 
correctamente (izquierdo a izquierdo y derecho a dere- 
cho) para mantener la separacion estereofonica apro- 
piada. 


1. Conecte los enchufes de salida de cada una de las 
tres fuentes de audio (un reproductor de discos com- 
pactos, videocasetera estereofonica o televisor es- 
tereofonico) en las terminales de alimentacion de 
sehales AUX 1 , AUX 2 y AUX S.del selector de audio. 


USO DEL SELECTOR DE AUDIO 

Cuidado: Para evitar dahar su receptor, amplificador o 
las bocinas, coloque los controles de volumen en sus 
niveles mfnimos, antes de seleccionar la fuente de audio 
que desee. 

Para seleccionar la fuente de audio deseada, oprima el 
boton AUX 1, AUX 2 o AUX 3 ubicados en la caratula del 
selector que coincida con la terminal en donde usted 
haya conectado la fuente de audio. 

Nota: Asegurese haber colocado apropiadamente el se- 
lector de alimentacion (AUX, CD/AUX o TV/AUX) en su 
receptor o amplificador. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Para disfrutar de su selector de audio Radio Shack, du- 
rante mucho tiempo: 

• Mantengalo seco. Si se llegara a mojar, sequelo in- 
mediatamente. 

• Use y mantenga el selector de audio solamente bajo 
condiciones normales de temperature. 

• Manipule el selector de audio cuidadosamente. No lo 
deje caer al piso. 

• Mantenga el selector de audio alejado del polvo y las 
g rasas. 

• Limpie, ocasionalmente, el selector de audio con un 
trapo humedo para mantenerlo con aspecto de nuevo. 

Modificar o alterar los componentes internos del selector 
de audio pudiera ser la causa de un mal funcionamiento 
del mismo e invalidar su garantfa. Si su selector de audio 
no esta funcionando adecuadamente, llevelo a su tienda 
Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 


2. Conecte las terminales de salida del selector de audio 
en las terminales de alimentacion de su amplificador o 
receptor (AUX, CD/AUX, o TV AUX). 
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ESPECIFICACIONES 


(Las lecturas de la potencia de salida se han tornado a traves de una carga no-reactiva de 47 kohms.) 

Separacion de canal a 1 kHz 60 dB 

Allmentaclon 1 50 mV y 4.7 kohms 

Cruce aparente entre funclones a 1 kHz 70 dB 

Allmentaclon 1 50 mV y 4.7 kohms 

DImenslones 43 x 135 x 85 mm 

Peso 200 gms. 

Las especificaclones son para las unidades tipicas; las unidades Individuales pudleran tener varlantes. Estas especlflcaclo- 
nes estan sujetas a camblos y mejoramlentos, sin previo aviso. 



